附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	空压机
	1
	5000
	1个月
	2年

	2
	无线AP
	1
	29900
	20天
	3年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    空压机技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、压缩机功率（kw）：不小于7.5kw
2、排气量（每分钟立方）：不小于1.26

3、气压（kg/cm2）：不小于12.5-14

4、储气罐（L）：不小于300L
5、工作电压（V） :380V；3P
7、缸径缸数：90*3
8、纯铜电机：国极纯铜电机经久耐用，动力强劲。
9、磁力保护器：灵敏度高，抗干扰强具备欠压过载保护功能，可控制压力循环。
10、使用压力：1.6Mpa

11、外形尺寸：不大于152*52*116cm
二、设备必备配置：

电源线，插头等

三、质保期、安装调试及售后

1.中标公司应提供使用说明书

2.质保期2年，设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。
采购包2 无线AP技术要求
	无线吸顶大功率AP
	1、整机采用双频8流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，且同时满足独立射频扫描，所有接入射频都满足MU-MIMO；
2、整机最大速率≥5.95Gbps，5G射频接入速率≥4.8Gbps，2.4G射频接入速率≥1.15Gbps；
3、整机≥2个接口，1个100/1000M/2.5G/5G电口，1个10/100/1000M电口；
4、 内置智能天线系统，内置BLE5.1/RFID/Zigbee能模块；
5、在测试仪模拟MIMO 2x2的无线终端，在5GHz关联100个终端情况下，可保障每个用户达到≥9Mbps流量；在2.4GHz关联100个终端情况下，可保障每个用户达到≥5Mbps流量，提供具备CMA或CNAS资质的第三方权威评测机构出具的检验/检测报告关键页复印件。
6、提供3年保修，原厂服务承诺函，上门安装调试服务。

7、兼容H3C WX2560X AC，含授权。
	 8台

	无线吸顶AP
	室内放装型 Wi-Fi 6(802.11ax)无线接入设备
1、整机采用双频四流设计，整机最大接入速率≥ 2.975Gbps；5GHz 射频2空间流，最大协商速率 ≥2.4Gbps；2.4GHz 射频2空间流，最大协商速率 ≥0.575Gbps
2、整机≥1 个 1G/2.5G SC 光口，1 个 10/100/1000M 电口，2.5G 光口：802.3af 光电复合 SC 接口供电，1G 电口：802.af 供电
3、支持 Fit AP 模式，可被搭载 Comware 系统的无线控制器管理，此组网模式下可实现批量 AP 本地化管理
4、终端接入和准入安全：配合原系统自主研发的无线控制器、无线交换机、认证系统可支持包括 802.1x 认证、PSK 认证、MAC、PPPOE、Portal、微信、短信等认证加密方式，用以保护无线网络安全；支持 WIPS，配合无线控制器/无线交换机可以同时支持 Rogue 检测、入侵检测以及黑名单和白名单等 WIPS 特性。可对设备终端进行智能识别，包括设备类型、型号等信息。支持 AP 有线接入控制，AP 有线端口可以作为 1X Client 认证到接入有线网络中，从而保证接入 AP 合法性；同时可以通过 CAPWAP隧道加密和 DTLS 等加密方式。
5、支持空口资源优化策略 RROP（Radio Resource Optiomization Policy)、支持终端接入控制策略（SACP，Station Access Control Policy)，
6、射频资源管理：通过系统化的智能射频管理，实时监控空口的信道利用率、信道干扰、信号
冲突等环境环境问题，及时调整射频的工作信道、带宽、功率等参数，以保持最优的射频资源状态。可实现自动布网，以及网络自
动修复。
8、支持漫游优化、Only 11ax 接入、支持探针扫描、支持 OFDMA 技术、支持空间复用技术、支持 TWT 技术、灵活转发策略、支持 IPv4/IPv6 双协议栈（Native IPv6）、提供 EAD 无线接入、支持中文 SSID
9、提供3年保修，原厂服务承诺函，上门安装调试服务。

10、兼容H3C WX2560X AC，含授权。
	4台

	
	端口数量：≥16口，

端口交换容量：≥36Gbps

转发能力：≥26.8MppS

固定端口：≥16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个1000Base-XSFP 光口(uplink口)

PoE+供电：支持PoE+整机至大输出:225W，单端口至大供电功率 30W

认证：3C认证、进网许可证，

MTBF：≥50000H

安装方式：带挂耳，可上机架安装

保修方式：三年保修
	1台

	安装部署服务
	包含安装调试，以及AP网线铺设（超六类线，含水晶头、线槽）等施工辅材，需覆盖本单位马尾基地B号楼8-13层办公区、会议室、公共区，保证无线信号的覆盖强度及传输速率。
	/


如有需要可现场勘察，地址：福建省产品质量检验研究院马尾基地B号楼（福建省福州市马尾区葆桢路101号），联系方式：赵工 13559148084/83976927（工作日时间：9:00-11:30,13：30-17:00）
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