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工业和信息化部批准《船用柴油机技术条件》等277项行业标准（标准编号、名称、主要内容及起始实施日期见附件1），其中：制药装备行业标准8项,船舶行业标准72项,轻工行业标准92项，纺织行业标准25项,包装行业标准1项,通信行业标准79项，现予以公告。

　　以上制药装备、包装行业标准由中国计划出版社出版，船舶行业标准由中国船舶工业综合技术经济研究院组织出版，轻工行业标准由中国轻工业出版社出版，纺织行业标准由中国标准出版社出版，通信行业标准由人民邮电出版社出版。
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附件

277项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	轻工行业
	
	
	
	
	

	1 
	QB/T 1334-2013
	水嘴通用技术条件
	    本标准规定了水嘴(水龙头)的术语和定义、产品分类、材料、配套装置、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称尺寸为DN15、DN20、DN25，公称压力不大于1.0MPa，供水温度5℃～90℃条件下使用的，安装在建筑物内的冷热水供水管路末端上各种结构的水嘴。
	QB/T 1334-2004
	
	2013-12-01

	2 
	QB/T 2741-2013
	学生公寓多功能家具
	    本标准规定了学生公寓多功能家具的术语、定义和符号、分类、要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输、贮存。

    本标准适用于学校公寓内供学生使用的多功能家具，其他集体宿舍或类似场合用多功能家具可参照执行。
	QB/T 2741-2005
	
	2013-12-01

	3 
	QB/T 2601-2013
	体育场馆公共座椅
	    本标准规定了体育场馆用公共座椅的定义和术语、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标识、使用说明、包装、运输、贮存。

    本标准适用于室内外体育场馆使用的以硬质座面为主的公共座椅，其他公共场所使用的类似座椅可参照执行。
	QB/T 2601-2003
	
	2013-12-01

	4 
	QB/T 1241-2013
	家具五金  家具拉手安装尺寸
	    本标准规定了家具金属拉手的安装尺寸。

    本标准适用于家具金属拉手在家具上的安装及其设计加工。
	QB/T 1241-1991
	
	2013-12-01

	5 
	QB/T 1950-2013
	家具表面漆膜耐盐浴测定法
	    本标准规定了金属家具表面漆膜耐盐浴测定的范围、规范性引用文件、原理、试验设备及材料、试样要求、试验条件及步骤、试验结果与评定。

    本标准适用于喷涂工艺制造的金属家具和金属零部件表面漆膜耐盐浴的测定。
	QB/T 1950-1994
	
	2013-12-01

	6 
	QB/T 2602-2013
	影剧院公共座椅
	    本标准规定了供影剧院、会议厅、多功能厅内使用的公共座椅的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标识、使用说明、包装、运输、贮存。

    本标准适用于影剧院、会议厅、多功能厅室内使用以软面座椅为主的公共座椅，其他公共场所使用的类似公共座椅可参照执行。
	QB/T 2602-2003
	
	2013-12-01

	7 
	QB/T 2603-2013
	木制宾馆家具
	本标准规定了木制宾馆家具的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于宾馆、酒店、旅馆和饭店等场所客房内使用的木制家具。
	QB/T 2603-2003
	
	2013-12-01

	8 
	QB/T 1094-2013
	家具实木胶接件耐水性的测定
	    本标准规定了家具实木胶接件耐水性测定的试验方法。

    本标准适用于家具及其它木制品实木胶接件耐水性的测定。
	QB/T 1094-1991
	
	2013-12-01

	9 
	QB/T 1093-2013
	家具实木胶接件剪切强度的测定
	    本标准规定了实木胶接件的术语和定义，剪切强度的试验方法。

    本标准适用于家具及其它木制品中实木间胶接合顺纹、横纹剪切强度的测定。
	QB/T 1093-1991
	
	2013-12-01

	10 
	QB/T 2189-2013
	家具五金  杯状暗铰链
	    本标准规定了家具用杯状暗铰链的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于家具用杯状暗铰链，其他铰链可参照执行。
	QB/T 2189-1995
	
	2013-12-01

	11 
	QB/T 1951.2-2013
	金属家具  质量检验及质量评定
	    本标准规定了金属家具的术语和定义、要求、试验方法、检验程序、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于室内用金属家具的质量检验及质量评价。其他有金属材料构件的家具可参照执行。
	QB/T 1951.2-1994
	
	2013-12-01

	12 
	QB/T 2454-2013
	家具五金  抽屉导轨
	    本标准规定了抽屉导轨的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于抽屉导轨，其他导轨和推拉构件可参照执行。
	QB/T 2454-1999
	
	2013-12-01

	13 
	QB/T 4447-2013
	漆艺家具
	    本标准规定了漆艺家具相关的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、储存和运输。

    本标准适用于各类漆艺家具。
	QB/T 3644-1999
	
	2013-12-01

	14 
	QB/T 4448-2013
	家具表面软质覆面材料剥离强度的测定
	    本标准规定了用力学试验机测定家具表面软质覆面材料与基材间剥离强度的方法。

    本标准适用于软质覆面材料饰面的家具及其他木制品的零部件表面剥离强度试验。
	QB/T 3655-1999
	
	2013-12-01

	15 
	QB/T 4449-2013
	家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定
	    本标准规定了用力学试验机测定家具表面硬质覆面材料与基材间剥离强度的方法。

    本标准适用于硬质覆面材料饰面的家具及其他木制品的零部件表面剥离强度试验。
	QB/T 3656-1999
	
	2013-12-01

	16 
	QB/T 4450-2013
	家具用木制零件断面尺寸
	    本标准规定了家具用木制零件断面尺寸的组合。

    本标准适用于家具用木制零件断面尺寸的选用。
	QB/T 3913-1999
	
	2013-12-01

	17 
	QB/T 4451-2013
	家具功能尺寸的标注
	    本标准规定了家具的主要尺寸标注用符号。

    本标准适用于凳、椅、沙发、桌、床及柜类等家具主要尺寸符号的标注。

本标准不涉及尺寸和角度的具体数值。
	QB/T 3915-1999
	
	2013-12-01

	18 
	QB/T 4452-2013
	木家具  极限与配合
	    本标准规定了木家具的极限与配合及其术语、定义和基本规定。

    本标准适用于木家具和其他家具木制件的表面或结构的尺寸公差，以及由它们组成的配合。其他木制品和木制件可参照执行。
	QB/T 3658-1999
	
	2013-12-01

	19 
	QB/T 4453-2013
	木家具  几何公差
	    本标准规定了木家具几何公差中的形状和方向公差标注的基本要求和方法。

    本标准适用于木家具的几何公差标注。

    本标准适用于木家具和其他家具的木制件中零、部件要素的几何公差。其他木制品和木制件中的零、部件要素可参照执行。
	QB/T 3659-1999
	
	2013-12-01

	20 
	QB/T 4454-2013
	沙滩椅
	    本标准规定了沙滩椅的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标识、使用说明、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于在海滨、湖滨、浴场等场所使用的沙滩椅类产品。
	
	
	2013-12-01

	21 
	QB/T 4455-2013
	衣帽架
	    本标准规定了衣帽架的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于室内独立使用的枝状衣帽架。
	
	
	2013-12-01

	22 
	QB/T 4456-2013
	家具用高强度装饰台面板
	    本标准规定了家具用高强度装饰台面板的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装和贮存。

    本标准适用于实验室、厨房、餐厅、卫浴、办公等家具用高强度装饰台面板。
	
	
	2013-12-01

	23 
	QB/T 4457-2013
	床垫用棕纤维丝
	    本标准规定了床垫用棕纤维丝的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标识、运输、贮存。

    本标准适用于床垫用棕纤维丝的验收。
	
	
	2013-12-01

	24 
	QB/T 4458-2013
	折叠椅
	    本标准规定了折叠椅的产品分类、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于折叠椅家具产品。
	
	
	2013-12-01

	25 
	QB/T 4459-2013
	折叠床
	    本标准规定了折叠床的术语和定义、要求、试验方法、使用说明、检验规则、包装、运输和贮存。

    本标准适用于便于移动的折叠床家具产品，但不包括折叠翻靠床、家用的童床和折叠小床。
	
	
	2013-12-01

	26 
	QB/T 4460-2013
	折叠式会议桌
	    本标准规定了折叠式会议桌的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于折叠式会议桌产品。
	
	
	2013-12-01

	27 
	QB/T 4461-2013
	木家具表面涂装技术要求
	    本标准规定了木家具表面涂装的术语和定义、分类、环境要求、涂装前的要求、涂装过程的要求和涂装后漆膜技术要求。

    本标准适用于木家具通用的表面涂装技术要求。
	
	
	2013-12-01

	28 
	QB/T 4462-2013
	软体家具  手动折叠沙发
	    本标准规定了手动折叠沙发的定义、产品分类、要求、试验方法及检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于手动折叠沙发产品。
	
	
	2013-12-01

	29 
	QB/T 4463-2013
	家具用封边条技术要求
	    本标准规定了家具用封边条的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于用塑料、原纸、木材为基材加工制成的各种家具用封边条。
	
	
	2013-12-01

	30 
	QB/T 4464-2013
	家具用蜂窝板部件技术要求
	    本标准规定了家具用蜂窝板部件的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于由蜂窝板制作而成并经封边处理后的家具部件。
	
	
	2013-12-01

	31 
	QB/T 4465-2013
	家具包装通用技术要求
	    本标准规定了家具包装的术语和定义、要求和试验方法等内容。

    本标准适用于采用瓦楞纸箱包装的各类家具产品，采用其他包装材料包装的家具产品可参照使用。
	
	
	2013-12-01

	32 
	QB/T 4466-2013
	床铺面技术要求
	    本标准规定了床铺面的术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于床具中支撑床垫用的铺面架（如排骨架和网架）。
	
	
	2013-12-01

	33 
	QB/T 4467-2013
	茶几
	    本标准规定了茶几的术语和定义、分类和命名、推荐尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以木质、金属、玻璃、石材中的一种或几种为基材制成的供室内使用的茶几。
本标准不适用于具有折叠、升降、旋转等特殊功能的茶几。
	
	
	2013-12-01

	34 
	QB/T 4469-2013
	制鞋机械  鞋样切绘机
	    本标准规定了鞋样切绘机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于制鞋行业数控鞋样切绘机。
	
	
	2013-12-01

	35 
	QB/T 4470-2013
	制革机械  窄幅剖层机
	    本标准规定了窄幅剖层机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工作宽度为800mm～1500mm的窄幅剖层机。
	
	
	2013-12-01

	36 
	QB/T 4472-2013
	制革机械  不锈钢控温试验转鼓
	    本标准规定了不锈钢控温试验转鼓的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于制革生产或试验用不锈钢控温试验转鼓。
	
	
	2013-12-01

	37 
	QB/T 4473-2013
	制鞋机械  热熔胶自动套头印置机
	    本标准规定了热熔胶套头印置机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
    本标准适用于制鞋生产中的热熔胶套头印置机。
	
	
	2013-12-01

	38 
	QB/T 4474-2013
	集装箱液体运输用聚乙烯内衬袋膜
	    本标准规定了集装箱液体运输用聚乙烯袋内衬膜的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于以茂金属线型低密度聚乙烯树脂、低密度聚乙烯树脂共混，用吹塑方法生产的用于集装箱运输非危险品液体软袋的薄膜。
	
	
	2013-12-01

	39 
	QB/T 4475-2013
	涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜
	    本标准规定了涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜分类、代号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚乙烯树脂为主要原料，添加功能性助剂，吹塑成型后经表面处理、涂覆流滴液、烘干制得的作为大、中、小棚、日光温室等农用设施的透明覆盖材料。
	
	
	2013-12-01

	40 
	QB/T 4476-2013
	足球用聚氨酯合成革
	    本标准规定了足球用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。

    本标准适用于以机织布或非织造布为底基，经聚氨酯树脂涂覆加工及系列后整理工艺制成的足球用革。
	
	
	2013-12-01

	41 
	QB/T 4477-2013
	鞋面用聚氨酯超细纤维合成革
	    本标准规定了鞋面用聚氨酯超细纤维合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以海岛型纤维非织造布为底基，经聚氨酯树脂湿法凝固、减量处理及后整理制成的鞋面用革。
	
	
	2013-12-01

	42 
	QB/T 4479-2013
	L(+)乳酸钾
	    本标准规定了L(+)乳酸钾的化学名称、分子式、相对分子质量、结构式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以淀粉、糖质为原料发酵制得的L(+)乳酸，与氢氧化钾或碳酸钾合成制得的工业用L(+)乳酸钾。
	
	
	2013-12-01

	43 
	QB/T 4480-2013
	L(+)乳酸钠
	    本标准规定了L(+)乳酸钠的化学名称、分子式、相对分子质量、结构式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以淀粉、糖质为原料发酵而制得的L(+)乳酸，与氢氧化钠或碳酸钠合成制得的工业用L(+)乳酸钠。
	
	
	2013-12-01

	44 
	QB/T 4481-2013
	β-葡聚糖酶制剂
	    本标准规定了β-葡聚糖酶制剂的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以淀粉质或糖质为主要原料，经液体深层发酵，提取精制制得的工业用β-葡聚糖酶制剂。
	
	
	2013-12-01

	45 
	QB/T 4482-2013
	碱性果胶酶制剂
	    本标准规定了碱性果胶酶制剂的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于微生物发酵法生产的工业用碱性果胶酶制剂。
	
	
	2013-12-01

	46 
	QB/T 4483-2013
	木聚糖酶制剂
	    本标准规定了木聚糖酶制剂的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于经微生物液体深层发酵、提纯制得的工业用木聚糖酶制剂的生产、检验和销售。
	
	
	2013-12-01

	47 
	QB/T 4484-2013
	葡萄糖酸钠
	    本标准规定了葡萄糖酸钠的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于以淀粉、淀粉质（或糖质）为主要原料，经催化氧化法、生物法或酶法制得的葡萄糖酸钠。
	
	
	2013-12-01

	48 
	QB/T 4485-2013
	普鲁兰多糖
	    本标准规定了普鲁兰多糖的分子式、结构式、相对分子质量、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以出芽短梗霉（Aureobasidium pullulans）为产生菌, 以蔗糖或葡萄糖等为主要原料,经特定的生物发酵并经分离提纯、干燥、粉碎而成的工业用普鲁兰多糖。
	
	
	2013-12-01

	49 
	QB/T 4486-2013
	异麦芽酮糖醇
	    本标准规定了异麦芽酮糖醇的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以白砂糖为原料经异构、氢化、精制而成的异麦芽酮糖醇或以异麦芽酮糖为原料氢化、精制而成的异麦芽酮糖醇。
	
	
	2013-12-01

	50 
	QB/T 2279-2013
	钢琴击弦机
	    本标准规定了钢琴击弦机产品的分类、结构、要求、主要原材料、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于立式钢琴击弦机和三角钢琴击弦机。
	QB/T 2279-2004
	
	2013-12-01

	51 
	QB/T 2168-2013
	小提琴弓
	    本标准规定了小提琴弓产品分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于4/4、3/4、1/2规格的小提琴弓。
	QB/T 2168-2003
	
	2013-12-01

	52 
	QB/T 2663-2013
	大提琴弓
	    本标准规定了大提琴弓产品的分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于4/4、3/4、1/2规格的大提琴弓。
	QB/T 2663-2004
	
	2013-12-01

	53 
	QB/T 2607-2013
	提琴弓通用技术条件
	    本标准规定了提琴弓通用的分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于提琴弓。
	QB/T 2607-2003
	
	2013-12-01

	54 
	QB/T 2587-2013
	大提琴
	    本标准规定了弦鸣乐器大提琴产品的分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于4/4、3/4、1/2规格的大提琴。
	QB/T 2587-2003
	
	2013-12-01

	55 
	QB/T 2167-2013
	小提琴
	    本标准规定了弦鸣乐器小提琴产品的分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于4/4、3/4、1/2规格的小提琴。
	QB/T 2167-2003
	
	2013-12-01

	56 
	QB/T 2164-2013
	家用和类似用途风扇型PTCR发热器
	    本标准规定了家用和类似用途风扇型PTCR发热器的术语和定义、产品分类及型号命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于家用和类似用途风扇型PTCR发热器。
	QB/T 2164-1995
	
	2013-12-01

	57 
	QB/T 2533-2013
	房间空气调节器用管路件及连接管
	    本标准规定了房间空气调节器用管路件和连接管的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于GB/T 7725中规定的房间空气调节器上使用的管路件（包括多通管、工艺管、半圆管、U形管、大半圆管和带焊接的管路组件如：冷凝器输入输出管组件、冷凝器连接管组件等）和分体式空调器使用的室内外机连接管。
	QB/T 2533-2001
	
	2013-12-01

	58 
	QB/T 1744-2013
	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用非织造针刺毯
	    本标准规定了电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用非织造针刺毯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于电热毯、电热垫及类似柔性发热器具用的，由纤维均匀成网，通过针刺形成的有穿道的非织造针刺毯。
	QB/T 1744-1993
	
	2013-12-01

	59 
	QB/T 1875-2013
	电推剪
	    本标准规定了电推剪的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志与说明、包装、运输、贮存。

    本标准适用于理发用和类似用途的电推剪，以及不作为家用，但对公众仍可能引起危险的器具，例如打算在商店和农场中由非专业人员使用的器具也属于本标准的范围。
	QB/T 1875-1993
	
	2013-12-01

	60 
	QB/T 1240-2013
	家用和类似用途食品烘烤器具 面包片烘烤器 华夫饼炉 三明治炉
	    本标准规定了家用和类似用途食品烘烤器具的术语和定义、分类和型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于额定电压不超过250V的家用和类似用途的面包片烘烤器、华夫饼炉和三明治炉。
	QB/T 1240-1991
	
	2013-12-01

	61 
	QB/T 1295-2013
	家用和类似用途制冷器具用门封磁条
	    本标准规定了家用和类似用途制冷器具用门封磁条的型号及规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于家用和类似用途制冷器具用门封磁条。
	QB/T 1295-1991
	
	2013-12-01

	62 
	QB/T 1742-2013
	冷（热）饮机
	    本标准规定了冷（热）饮机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于额定容量 100 L 以下，采用全封闭制冷电动机-压缩机制冷系统和（或）电加热系统与盖式容器构成一个整体的冷（热）饮机。

本标准不适用于使用可燃制冷剂的冷饮机。

本标准不适用于使用半导体方式制冷的冷饮机。
	QB/T 1742-1993
	
	2013-12-01

	63 
	QB/T 2263-2013
	房间空气调节器电子控制器
	    本标准规定了房间空气调节器电子控制器的术语和定义、产品分类、技术要求，试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于GB/T 7725中规定的房间空气调节器所使用的电子控制器。
	QB/T 2263-1996
	
	2013-12-01

	64 
	QB/T 1294-2013
	家用和类似用途制冷器具用门密封条
	    本标准规定了家用和类似用途制冷器具用门密封条的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

    本标准适用于改性聚氯乙烯制成的家用和类似用途制冷器具用门密封条。
	QB/T 1294-1991
	
	2013-12-01

	65 
	QB/T 2534-2013
	强力电风扇
	    本标准规定了强力电风扇的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于单相额定电压不超过250V，其他额定电压不超过480V，由交流电动机驱动的风扇及其调速器。

本标准不适用于其他特殊条件下使用的风扇。

本标准所包含的风扇的安全要求，应符合GB 4706.27的规定。
	QB/T 2534-2001
	
	2013-12-01

	66 
	QB/T 1339-2013
	造纸机辊筒与烘缸直径系列
	    本标准规定了造纸机、纸板机和浆板机用的辊筒与烘缸的直径系列。

    本标准适用于网宽不大于8000 mm，工作车速不高于1600 m/min的造纸机、纸板机和浆板机。
	QB/T 1339-1991
	
	2013-12-01

	67 
	QB/T 2771-2013
	文件夹
	    本标准规定了文件夹的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于快劳夹、压力夹、资料册、吊挂夹、孔装夹、报告夹及类似产品。
	QB/T 2771-2006
	
	2013-12-01

	68 
	QB/T 4487-2013
	电鸣乐器电声性能测量方法
	    本标准规定了电鸣乐器电声性能的测量方法。

    本标准适用于电鸣乐器。
	
	
	2013-12-01

	69 
	QB/T 4488-2013
	电子管风琴
	    本标准规定了电鸣乐器电子管风琴产品的结构、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以电子技术处理音色的电子管风琴。
	
	
	2013-12-01

	70 
	QB/T 4489-2013
	半音阶口琴
	    本标准规定了气鸣乐器半音阶口琴产品的术语、分类、要求、测试方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以铜制音簧为发音体并带有升、降音装置的C调、#C调等调别的半音阶口琴。
	
	
	2013-12-01

	71 
	QB/T 4490-2013
	电鸣乐器放音设备  踏板控制器通用技术条件
	    本标准规定了电鸣乐器放音设备踏板控制器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于电鸣乐器放音设备踏板控制器。
	
	
	2013-12-01

	72 
	QB/T 4491-2013
	电鸣乐器电源适配器通用技术条件
	    本标准规定了电鸣乐器电源适配器的术语和定义、分类、要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于电鸣乐器用电源适配器。
	
	
	2013-12-01

	73 
	QB/T 4492-2013
	建筑装饰用塑木复合墙板
	    本标准规定了建筑装饰用塑木复合墙板的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由热塑性塑料和粉状植物纤维配混后挤出加工制成的建筑装饰用非结构性板材和型材。
	
	
	2013-12-01

	74 
	QB/T 4494-2013
	自锁式聚酰胺扎带
	    本标准规定了自锁式聚酰胺扎带的分类、外形结构、命名与标识、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以聚酰胺树脂为原料，添加（或不添加）助剂，经注塑加工制成，在-20℃～+55℃环境使用的，具有止退功能的扎带。
	
	
	2013-12-01

	75 
	QB/T 4495-2013
	家用和类似用途集成式多功能吊顶装置安装技术要求
	    本标准规定了家用和类似用途集成式多功能吊顶装置的功能模块、吊顶模块和安装附件要求、安装条件、安装要求、安装试验方法、安装检查与验收等。

    本标准适用于多功能吊顶装置的安装。
	
	
	2013-12-01

	76 
	QB/T 4496-2013
	电灭蚊拍
	    本标准规定了电灭蚊拍的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于家用和类似用途的、额定充电电压不超过交流250V的或者使用一次性电池的电灭蚊拍。

本标准不适用于：

──打算使用在经常产生腐蚀性或爆炸性气体（如灰尘、蒸气或可燃性气体）特殊环境场所的器具；

──驱、灭蚊药片用恒温电加热器（QB/T 1741）；

──电热片蚊香（GB 18417）；

──使用时与交流电网连接的灭蚊器具。

本标准并未涉及：

──无人照看的幼儿和残疾人使用器具时的危险；

──幼儿玩耍器具的情况。
	
	
	2013-12-01

	77 
	QB/T 4497-2013
	具有深冷功能的家用制冷器具
	    本标准规定了具有深冷功能的冷藏冷冻箱、冷冻箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻箱的术语和定义、型号命名及分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于家用深冷冰箱。
	
	
	2013-12-01

	78 
	QB/T 4498-2013
	桶装啤酒冷藏箱
	    本标准规定了家用和类似用途桶装啤酒冷藏箱的术语和定义、产品分类与型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于200L以下的桶装啤酒冷藏箱。
	
	
	2013-12-01

	79 
	QB/T 4499-2013
	商用电磁灶
	    本标准规定了商用电磁灶及灶单元类产品的术语和定义、分类与型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于在商用场合使用，以电磁方式加热的灶具及灶单元，其额定电压单相器具不超过250V，其他器具不超过480V。

利用其他能源形式或其他加热方式的组合式器具，其电磁加热部分也适用于本标准。

本标准不适用于：

——家用电磁灶；

——专为工业用途而设计的电磁灶；

——在有腐蚀性或爆炸性空气（粉尘、蒸汽或可燃气）等特殊状态的场所使用的器具。
	
	
	2013-12-01

	80 
	QB/T 4500-2013
	家用微波炉再生利用要求
	    本标准规定了家用微波炉再生利用要求的术语和定义、计算方法、再生利用率要求和标识等内容。

    本标准适用于GB 4706.21所规定的产品。
	
	
	2013-12-01

	81 
	QB/T 4501-2013
	电动高尔夫球包车
	    本标准规定了电动高尔夫球包车的术语和定义、产品分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于电动高尔夫球包车。
	
	
	2013-12-01

	82 
	QB/T 4502-2013
	电热烫发器
	    本标准规定了电热烫发器的技术要求、试验方法、检验规则和标志与说明、包装、运输、贮存要求。

    本标准适用于额定电压不超过 250V 的家用和类似用途的电热烫发器。
	
	
	2013-12-01

	83 
	QB/T 4503-2013
	镀膜透红外线卤素加热管
	    本标准规定了镀膜透红外线卤素加热管的术语和定义、命名与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于功率不大于2 000 W 的镀膜透红外线卤素加热管。
	
	
	2013-12-01

	84 
	QB/T 4504-2013
	家用和类似用途电暖风干衣机
	    本标准规定了家用和类似用途电暖风干衣机的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于额定电压250V以下，在家庭、商店、学校等类似场所由非专业人员使用的干衣机。

本标准不适用于滚筒式干衣机。
	
	
	2013-12-01

	85 
	QB/T 4505-2013
	家用电热水器再生利用要求
	    本标准规定了家用电热水器再生利用要求的术语和定义、计算方法、再生利用率要求和标识等内容。

    本标准适用于GB/T 20289和GB/T 26185所规定的产品。
	
	
	2013-12-01

	86 
	QB/T 4506-2013
	家用和类似用途便携式电烤箱
	    本标准规定了家用和类似用途便携式电烤箱的的术语和定义、分类与型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于家用和类似用途的具有烘、烤、炙等烹调功能的，额定电压不超过250V的便携式电烤箱。

本标准不适用于驻立式电烤箱、蒸汽电烤箱、电蒸锅、面包片烘烤器、户外用烧烤炉等。
	
	
	2013-12-01

	87 
	QB/T 4507-2013
	水暖管道配件  铜制过滤器
	    本标准规定了水暖管道配件 铜制螺纹连接、法兰连接过滤器的结构型式、使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于公称压力PN≤2.5MPa，螺纹连接公称尺寸DN≤100mm，法兰连接公称尺寸DN≤300mm，工作介质为水、非腐蚀性液体等一般水暖管道用铜制过滤器。
	
	
	2013-12-01

	88 
	QB/T 4508-2013
	卫生用品用吸水衬纸
	    本标准规定了卫生用品用吸水衬纸的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于包覆卫生巾、卫生护垫、纸尿裤、纸尿片等卫生用品中绒毛浆和高分子吸水树脂用的吸水衬纸。
	
	
	2013-12-01

	89 
	QB/T 4509-2013
	本色生活用纸
	    本标准规定了本色生活用纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于日常生活所用的由100%本色原生纤维浆生产的各种生活用纸，如本色卫生纸、本色纸巾纸、本色擦手纸等。
	
	
	2013-12-01

	90 
	QB/T 4510-2013
	食盐小包装制作技术规范
	    本标准规定了食盐小包装的分类、原材料和添加剂、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯（BOPET）薄膜、双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜、聚酯镀铝（VMPET）膜、三层共挤聚乙烯（PE）薄膜等为基材，经干法或其它复合工艺复合而成的，用于包装食盐的材料。本标准不适用于纸塑包装。
	
	
	2013-12-01

	91 
	QB/T 4512-2013
	文件管理盒
	    本标准规定了文件管理盒的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于档案盒、空格包、风琴包及类似产品。
	
	
	2013-12-01

	92 
	QB/T 4513-2013
	文件资料袋
	    本标准规定了文件资料袋的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于文件套、拉链袋、按扣袋、活页袋及类似产品。
	
	
	2013-12-01

	
	纺织行业
	
	
	
	　
	

	93 
	FZ/T 12037-2013
	棉本色强捻纱
	本标准规定了棉本色强捻纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于特克斯制（Tex制）捻系数大于430的环锭纺棉本色纱。
	　
	　
	2013-12-01

	94 
	FZ/T 12038-2013
	壳聚糖纤维与棉混纺本色纱线
	本标准规定了壳聚糖纤维与棉混纺本色纱线的术语和定义、产品分类、标记，要求，试验方法，检验规则和标志、包装。

本标准适用于壳聚糖纤维混用比例在5%～20%的壳聚糖纤维与精梳棉混纺本色纱线。
	　
	　
	2013-12-01

	95 
	FZ/T 12039-2013
	喷气涡流纺粘纤纯纺及涤粘混纺本色纱
	本标准规定了喷气涡流纺粘纤（棉型短纤维）本色纱及涤粘（棉型短纤维）混纺本色纱的产品分类、标记，要求，试验方法，检验规则，标志、包装。

本标准适用于喷气涡流纺粘纤纯纺及涤纶含量在50%及以上的涤粘混纺本色纱。
	　
	　
	2013-12-01

	96 
	FZ/T 12040-2013
	涤纶(锦纶)/氨纶包覆丝线
	本标准规定了涤纶（锦纶）/氨纶包覆丝线的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装。

本标准适用于以涤纶或锦纶和氨纶长丝为原料，通过加工组合而成的合捻丝线或空气包覆丝线。
	　
	　
	2013-12-01

	97 
	FZ/T 12041-2013
	芳纶色纺纱线
	本标准规定了芳纶1313色纱线及芳纶1313与芳纶1414混纺色纺纱线产品的分类、标记，要求，试验方法，检验规则，标志、包装。

本标准适用于环锭纺芳纶1313（中长型）色纺纱线及与芳纶1414（中长型）（芳纶1414含量25%以下）混纺色纱线，含导电纤维的芳纶色纺纱线可参照本标准执行。
	　
	　
	2013-12-01

	98 
	FZ/T 13026-2013
	棉强捻本色绉布
	本标准规定了棉强捻本色绉布的术语和定义、分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装和运输、贮存。

本标准适用于鉴定机织生产的棉强捻本色绉布的品质。

本标准不适用于大提花织物及特殊用途织物。
	　
	　
	2013-12-01

	99 
	FZ/T 20005-2013
	毛纺纯毛和混纺产品的标志
	本标准规定了毛纺产品的纯毛和混纺以及性能方面的标志图形及其含义。

本标准适用于各种毛纺产品。
	FZ/T 20005-1993
	　
	2013-12-01

	100 
	FZ/T 21007-2013
	山羊绒绒条
	本标准规定了山羊绒绒条的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、储存等。

本标准适用于鉴定纯山羊绒纤维制成的绒条产品品质。
	　
	　
	2013-12-01

	101 
	FZ/T 24020-2013
	毛针织服装面料
	本标准规定了毛针织服装面料的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装标志。

本标准适用于鉴定100%羊毛针织服装面料和含羊毛30%及以上的毛混纺针织服装面料的品质，其他动物毛纤维针织服装面料亦可参照执行。
	　
	　
	2013-12-01

	102 
	FZ/T 24010-2013
	防缩毛纺织产品
	本标准规定了防缩毛纺织产品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装、标志。

本标准适用于经过防缩处理的可机洗毛针织类和毛机织类产品。
	FZ/T 24010-1999
	　
	2013-12-01

	103 
	FZ/T 43004-2013
	桑蚕丝纬编针织绸
	本标准规定了桑蚕丝纬编针织绸的分类、规格、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定练白、染色、印花和色织的桑蚕丝纬编针织绸的品质。

桑蚕绢丝纬编针织绸及桑蚕丝与其他纤维交织或混纺（桑蚕丝含量在30%以上）纬编针织绸可参照执行。                                                                                  
	FZ/T 43004-2004
	　
	2013-12-01

	104 
	FZ/T 43025-2013
	蚕丝立绒织物
	本标准规定了蚕丝立绒织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定绒面蚕丝含量在30%以上的练白、染色、印花、色织机织蚕丝立绒织物的品质。                                                                                    
	　
	　
	2013-12-01

	105 
	FZ/T 43012-2013
	锦纶丝织物
	本标准规定了锦纶丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定各类服用锦纶长丝纯织、锦纶长丝与其他纤维交织的染色、印花丝织物的品质。                                                                                    
	部分代替FZ/T 43012-1999
	　
	2013-12-01

	106 
	FZ/T 43024-2013
	伞用织物
	本标准规定了伞用织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定各类伞用的染色（色织）、印花织物的品质。
	部分代替FZ/T 43012-1999
	　
	2013-12-01

	107 
	FZ/T 43026-2013
	高密超细旦涤纶丝织物
	本标准规定了高密超细旦涤纶印染丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定采用超细旦涤纶长丝纯织的印染丝织物的品质。                                                                                    
	　
	　
	2013-12-01

	108 
	FZ/T 43023-2013
	牛津丝织物
	本标准规定了牛津丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定采用涤纶长丝、锦纶长丝纯织或与其他纤维交织的各类牛津丝织物的品质。                                                                                
	　
	　
	2013-12-01

	109 
	FZ/T 72017-2013
	针织呢绒面料
	本标准规定了针织呢绒面料的术语和定义、规格、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定以50%及以上羊毛或羊绒为原料，经针织织造、缩绒、呢毯整理制成的类似机织毛呢面料风格的针织面料的品质，其他同类产品可参照执行。
	　
	　
	2013-12-01

	110 
	FZ/T 64012-2013
	卫生用水刺法非织造布
	本标准规定了卫生用水刺法非织造布分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮运和标志等。

本标准适用于鉴定以各种纤维为原料、作为卫生用卷材的水刺法非织造布产品的品质。其他医疗卫生用水刺法非织造布可参照执行。
	FZ/T 64012.2-2001
	　
	2013-12-01

	111 
	FZ/T 64036-2013
	钠基膨润土复合防水衬垫
	本标准规定了钠基膨润土复合防水衬垫术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。

本标准适用于环境、水利、交通、建筑等领域防水、防渗工程使用的以钠基膨润土为主要原料，采用针刺法、针刺覆膜法和胶粘法生产的钠基膨润土复合防水衬垫。

本标准不适用于在含有海水情况下使用的钠基膨润土防水衬垫。
	　
	　
	2013-12-01

	112 
	FZ/T 90110-2013
	纺织机械通用项目质量检验规范 
	本标准规定了纺织机械的通用项目质量检验和试验方法、检验规则、试验结果。

本标准适用于纺织机械的产品质量检验。
	　
	　
	2013-12-01

	113 
	FZ/T 93087-2013
	转杯纺纱机  假捻盘
	本标准规定了转杯纺纱机假捻盘的参数、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。

本标准适用于转杯纺纱机假捻盘。
	　
	　
	2013-12-01

	114 
	FZ/T 95010-2013
	还原蒸箱
	本标准规定了还原蒸箱型式、参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、涤棉及其混纺、交织类织物平幅染色后的还原汽蒸，并对其他不同品种、规格的织物或纱线具有一定兼容性的还原蒸箱。
	FZ/T 95010-1998
	　
	2013-12-01

	115 
	FZ/T 95011-2013
	蒸洗箱
	本标准规定了蒸洗箱的型式、参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、涤棉及其混纺交织类平幅织物去除浆料、色浆及其表面其他杂质用的蒸洗箱。
	FZ/T 95011-1998
	　
	2013-12-01

	116 
	FZ/T 95019-2013
	圆网闷头
	本标准规定了圆网闷头的参数与标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于纺织印染行业的印花镍网配套用闷头。
	　
	　
	2013-12-01

	117 
	FZ/T 95020-2013
	导带式数码喷墨印花机
	本标准规定了导带式数码喷墨印花机的主要特性及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用导带输送的棉、毛、麻、丝、化纤及其混纺的机织物和针织物，以及非织造布等介质的数码喷墨印花机。
	　
	　
	2013-12-01

	
	船舶行业
	
	
	
	
	

	118 
	CB/T 3834-2013
	船用中压双作用叶片泵
	本标准规定了船用中压（6.3 MPa）双作用叶片泵的分类和标记、要求、检验规则等内容。

本标准适用于工作介质为液压油的船用中压双作用叶片泵的设计、生产与验收。
	CB/T 3834-1999
	
	2013-12-01

	119 
	CB/T 3835-2013
	船用横梁顶杆式叶片马达
	本标准规定了船用（15 MPa）以切换工作腔方式构成复式排量的横梁顶杆式叶片马达的分类和标记、要求、检验规则等内容。

本标准适用于工作介质为液压油的船用横梁顶杆式叶片马达的设计、生产与验收。
	CB/T 3835-1999
	
	2013-12-01

	120 
	CB/T 3836-2013
	船用圆弧顶杆式叶片马达
	本标准规定了船用（6.3 MPa）以切换工作腔方式构成复式排量的圆弧顶杆式叶片马达的分类和标记、要求、检验规则等内容。

本标准适用于工作介质为液压油的船用圆弧顶杆式叶片马达的设计、生产与验收。
	CB/T 3836-1999
	
	2013-12-01

	121 
	CB/T 3839-2013
	船用高压双作用叶片泵
	本标准规定了船用高压（16 MPa）双作用叶片泵的分类和标记、要求、检验规则等内容。

本标准适用于工作介质为液压油的船用高压双作用叶片泵的设计、生产与验收。
	CB/T 3839-1999
	
	2013-12-01

	122 
	CB/T 3883-2013
	船用液压臂架起重机工厂试验方法
	本标准规定了船用液压臂架起重机工厂试验的一般规定、水平台架试验、倾斜台架试验、温升试验和水密防水试验。

本标准适用于普通船用起重机的工厂试验。有特殊要求或特殊结构的起重机，可按订货协议所规定的要求进行。
	CB/T 3883-1999
	
	2013-12-01

	123 
	CB/T 3490-2013
	船用臂架起重机涂装技术要求
	本标准规定了船用臂架起重机的涂装技术要求。

本标准适用于船用臂架起重机涂装设计、制造和验收，对其他船用甲板机械涂装，亦可参照采用。
	CB/T 3490-1992
	
	2013-12-01

	124 
	CB/T 4320-2013
	水声设备用低压直流稳压电源
	本标准规定了水声设备用低压直流稳压电源的要求、检验方法、检验规则及包装、运输和贮存。

本标准适用于船用水声设备低压直流稳压电源的设计、生产、试验和验收。
	CB/T 957-1995
	
	2013-12-01

	125 
	CB/T 4319-2013
	船舶起动用铅酸蓄电池
	本标准规定了船舶起动用铅酸蓄电池的规格型号、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于额定电压为12 V的供船舶和海上平台的内燃机起动排气（富液）式铅酸蓄电池和阀控（有气体复合功能）式蓄电池。
	CB/T 728-2000
	
	2013-12-01

	126 
	CB/T 3821-2013
	船舶通讯、照明用铅酸蓄电池
	本标准规定了船舶通讯、照明用铅酸蓄电池的规格型号、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于供船舶和海上平台的通讯、照明、应急和自动化设备直流电源用蓄电池及蓄电池组。
	CB/T 3821-2000
	
	2013-12-01

	127 
	CB/T 3568.3-2013
	船舶机械术语 主辅锅炉
	本部分规定了船用主辅锅炉的术语及其定义。

本部分适用于船用主辅锅炉科研、设计、生产、教学、使用等领域。
	CB 3568.3-1993
	
	2013-12-01

	128 
	CB/T 4322-2013
	船用铝质斜梯
	本标准规定了船用铝质斜梯的分类、要求、检验规则和标记。

本标准适用于船用铝质斜梯的设计、制造和验收。
	CB 738-1977
	
	2013-12-01

	129 
	CB/T 4323-2013
	船用导缆钳
	本标准规定了船用导缆钳的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用导缆钳的设计、制造和验收。
	CB/T 38-1999
	
	2013-12-01

	130 
	CB/T 4324-2013
	船用钢质非水密移门
	本标准规定了船用钢质非水密移门的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用钢质非水密移门的设计、制造和验收。
	CB 763-1968
	
	2013-12-01

	131 
	CB/T 3467-2013
	船用轻型菌形通风筒
	本标准规定了船用轻型菌形通风筒的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于内河船舶用通风筒的设计、制造和验收。
	CB/T 3467-1992
	
	2013-12-01

	132 
	CB/T 3253-2013
	船用柴油机技术条件
	本标准规定了船用柴油机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存等。

本标准适用于船用柴油机的设计、制造。
	CB/T 3253-1994
	
	2013-12-01

	133 
	CB/T 4329-2013
	撞击式法兰铸钢截止止回阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196、GB/T 2501 的船用撞击式法兰铸钢截止止回阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志与包装。

本标准适用于介质为压缩空气的管路系统用截止止回阀的设计、制造和验收。
	CB/T 627-1992
	
	2013-12-01

	134 
	CB/T 3021-2013
	安全阀技术要求和性能试验方法
	本标准规定了安全阀技术要求和试验方法。

本标准适用于船舶管路及压力容器用安全阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3021-1994
	
	2013-12-01

	135 
	CB/T 3191-2013
	船用高压手动球阀
	本标准规定了船用高压手动球阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志与包装。

本标准适用于工作压力为6.4MPa～32MPa，介质为空气、二氧化碳及液压油等管路系统用球阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3191-1992
	
	2013-12-01

	136 
	CB/T 3812-2013
	船用舱口盖液压缸
	本标准规定了船用舱口盖液压缸的分类、技术要求、试验方法及检验规则，标志和包装等。

本标准适用于双作用单活塞杆船用舱口盖液压缸的设计、生产和验收。
	CB/T 3812-1998
	
	2013-12-01

	137 
	CB/T 4289-2013
	船用克令吊
	本标准规定了船用克令吊的术语和定义、产品种类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由电动或电-液驱动的安装在船上用于在港口条件下装卸货物的起重机的设计、生产和验收。

本标准不适用于电磁起重机、海洋平台起重机、浮式起重机以及其他起重机。
	
	
	2013-12-01

	138 
	CB/T 3819-2013
	板式止回阀
	本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T 2501的板式止回阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。

本标准适用于淡水、海水或惰气系统用止回阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3819-1999
	
	2013-12-01

	139 
	CB/T 4315-2013
	船用阀门识别板
	    本标准规定了船用阀门识别板的分类和标记、要求、检验规则、包装和贮存。

本标准适用于识别板的设计、制造和验收。
	CB/T 84-1998
	
	2013-12-01

	140 
	CB/T 4316-2013
	液流观察器
	本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按CB/T 4196、GB/T 2501的液流观察器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。

本标准适用于船舶管路系统用观察器的设计、制造和验收。
	CB/T 422-1993
	
	2013-12-01

	141 
	CB/T 4314-2013
	水声实用压电陶瓷元件性能参数的测量与计算方法
	本标准规定了水声实用压电陶瓷元件主要物理性能参数在弱电场下的测量与计算方法。

本标准适用于P-41、P-42、P-43、P-51、P-52、P-81六种压电陶瓷材料制备的厚向极化矩形薄板元件、厚向极化圆片及中孔薄圆片元件、轴向极化的圆柱及圆管元件、径向极化的薄壁圆管元件物理性能参数的测量与计算。
	CB/T 1194-1988
	
	2013-12-01

	142 
	CB/T 4318-2013
	转动式油舱盖
	本标准规定了油船转动式油舱盖的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于油船用油舱盖的设计、制造和验收，其它船舶用油舱盖可参考采用。
	CB/T 282-1994
	
	2013-12-01

	143 
	CB/T 3142-2013
	引航员软梯
	    本标准规定了引航员软梯的结构与尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用软梯的设计、制造和验收。
	CB/T 3142-1994
	
	2013-12-01

	144 
	CB/T 3143-2013
	插闩式弃锚器
	    本标准规定了插闩式弃锚器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于公称规格为50 mm～120 mm的三级锚链用弃锚器的设计、制造和验收。
	CB/T 3143-1999
	
	2013-12-01

	145 
	CB/T 3155-2013
	带缆辅助索
	    本标准规定了带缆辅助索的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于辅助索的设计、制造和验收。
	CB/T 3155-1994
	
	2013-12-01

	146 
	CB/T 3561-2013
	引航员舷梯装置
	    本标准规定了引航员舷梯装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于舷梯装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3561-1993
	
	2013-12-01

	147 
	CB/T 3727-2013
	引航员软梯卷车
	本标准规定了引航员软梯卷车的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于软梯卷车的设计、制造和验收。
	CB/T 3727-1995
	
	2013-12-01

	148 
	CB/T 3845-2013
	船用十字形缆桩
	    本标准规定了船用十字形缆桩的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

    本标准适用于船舶系泊和货油管固定用缆桩的设计、制造和验收。
	CB/T 3845-2000
	
	2013-12-01

	149 
	CB/T 4325-2013
	船用铸铁法兰
	    本标准规定了应用于船舶管路附件和机械设备本体上的船用铸铁法兰的分类和要求。

   本标准适用于公称压力PN6、PN10、PN16船用铸铁法兰。
	CB/T 43-1999
	
	2013-12-01

	150 
	CB/T 4326-2013
	船用铸钢法兰
	    本标准规定了应用于船舶管路附件和机械设备本体上的船用铸钢法兰的分类和要求。

    本标准适用于公称压力为PN6～PN64的船用铸钢法兰。
	CB/T 44-1999
	
	2013-12-01

	151 
	CB/T 4327-2013
	船用对焊钢法兰
	    本标准规定了应用于船舶管路附件和机械设备本体上的船用对焊钢法兰的分类和标记、要求、检验方法、检验规则、标志、包装与储运。

    本标准适用于公称压力为PN25、PN40、PN64船用对焊钢法兰。
	CB/T 47-1999
	
	2013-12-01

	152 
	CB/T 4328-2013
	管子平肩螺纹接头
	本标准规定了公称压力为PN 16 ～PN 100 的管子平肩螺纹接头的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于工作压力为 1.6 MPa～ 10.0 MPa的油类、水、和空气等介质的船舶管路用接头的设计、制造和验收。
	CB* 56-1983
	
	2013-12-01

	153 
	CB/T 4330-2013
	15ppm舱底水报警装置
	本标准规定了15 ppm舱底水报警装置的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于船舶排放机舱舱底油污水时，对水中油含量进行连续检测和15 ppm报警的舱底水报警装置。
	CB/T 1033-1999
	
	2013-12-01

	154 
	CB/T 4332-2013
	船用柴油机配套产品型号编制方法
	   本标准规定了船用柴油机配套产品的型号编制规则。

   本标准适用于船用柴油机配套产品型号的编制。
	CB 1111-1984
	
	2013-12-01

	155 
	CB/T 3256-2013
	船用柴油机振动评级
	本标准规定了船用中、高速柴油机在试车台架上运转时振动测量系统、测点布置、测量条件、测量工况、测量要求、振动评价准则等要求。

本标准适用于船用中、高速柴油机在试车台架上运转时振动的评级。
	CB* 3256-1985
	
	2013-12-01

	156 
	CB/T 3325-2013
	船用柴油机轴系扭转振动评级
	    本标准规定了船用柴油机轴系扭转振动的评级量标和准则。

    本标准适用于额定功率不小于110kW的船用主柴油机推进系统、船用发电柴油机系统、重要用途的辅柴油机以及恒速运转的推进柴油机系统。
	CB* 3325-1987
	
	2013-12-01

	157 
	CB/T 3663-2013
	移动式海洋平台锚泊定位装置
	本标准规定了海上移动式平台定位用电动或液压驱动的锚泊定位装置的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于锚泊定位装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3663-1994
	
	2013-12-01

	158 
	CB/T 3882-2013
	往复柱塞式液压舵机装配技术条件
	本标准规定了往复柱塞式液压舵机部件及整机的装配要求。

本标准适用于海洋船舶和内河船舶往复柱塞式液压舵机的装配。
	CB/T 3882-2000
	
	2013-12-01

	159 
	CB/T 3793-2013
	船舶主干、区域电缆册编制要求
	本标准规定了船舶主干、区域电缆册的编制总则、依据和方法及要求。

本标准适用于船舶设计工作中主干电缆册、区域电缆册的编制。
	CB/T 3793-1997
	
	2013-12-01

	160 
	CB/T 4312-2013
	轴系锻件技术条件
	本标准规定了船用轴系锻件（含鳍轴、舵轴）的要求、试验方法、检验规则、标志和证书、包装、贮存和运输等。

本标准适用于由钢锭（或锻坯）制造的直径不大于500 mm或由热轧圆钢制造的直径不大于200 mm的碳钢、碳锰钢和合金钢船用轴系锻件的制造、验收。直径大于500 mm的锻件，也可参考执行。
	CB/T 1159-1998
	
	2013-12-01

	161 
	CB/T 4313-2013
	中速柴油机整体曲轴钢锻件技术条件
	本标准规定了中速柴油机整体曲轴钢锻件的要求、试验方法、检验规则、标志和证书、包装、贮存和运输等。

本标准适用于整体锻造的中速柴油机曲轴钢锻件的制造和验收。
	CB/T 1186-1998
	
	2013-12-01

	162 
	CB/T 3929-2013
	铝合金船体对接接头X射线检测及质量分级
	本标准规定了铝合金船体对接接头X射线检测时对人员和设备器材的基本要求、X射线检测方法及质量分级方法。

本标准适用于母材厚度不大于50 mm的铝合金船体对接焊缝，其他铝合金结构焊缝亦可参照使用。
	CB/T 3929-1999
	
	2013-12-01

	163 
	CB/T 3667.4-2013
	船舶电缆敷设和电气设备安装附件 电气设备安装件
	本标准规定了电气设备安装件的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于船舶固定安装的电气设备用的桥形板、电气设备支柱、电气设备支架以及单只壁挂式中型电气设备用的基座的设计、制造和验收。
	CB/T 3667.4-1995
	
	2013-12-01

	164 
	CB/T 3367-2013
	成品油船和化学品船的液货舱涂装工艺技术要求
	本标准规定了新建成品油船和化学品船液货舱的涂装施工工艺流程、施工环境、技术要求与检测方法。

本标准适用于装载石油制品、化学制品、动植物油和食用品的成品油船及化学品船的液货舱涂装施工。成品油船和化学品船的液货舱的修理和更新以及盛装上述制品的其他容器的涂装施工亦可参照使用。
	CB/T 3367-1992
	
	2013-12-01

	165 
	CB/T 4307-2013
	船用可调螺距螺旋桨技术条件
	本标准规定了船用可调螺距螺旋桨的产品分级、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等。

本标准适用于船舶主推进系统用调距桨。对于非主推进系统用调距桨，亦可参照使用。
	
	
	2013-12-01

	166 
	CB/T 3102-2013
	可调螺距螺旋桨侧向推力装置基本参数
	本标准规定了各类船舶用可调螺距螺旋桨侧向推力装置的基本参数。

本标准适用于侧推装置的研制、设计和选型。
	CB* 3102-1981
	
	2013-12-01

	167 
	CB/T 3103-2013
	船舶推进轴系滑动推力轴承
	本标准规定了船舶推进轴系滑动推力轴承的结构型式及基本参数、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。

本标准适用于轴颈直径在90mm～310mm范围内的强制循环润滑平衡块滑动推力轴承的设计、制造和验收。滚动推力轴承和其他循环润滑的滑动推力轴承，亦可参照使用。
	CB* 3103-1981
	
	2013-12-01

	168 
	CB/T 3474.2-2013
	船用柴油机钢模锻件 第2部分 公差及机械加工余量
	本部分规定了船用柴油机钢质模锻件的公差、机械加工余量。

本部分适用于模锻锤、热模锻压力机、螺旋压力机和平锻机等模锻设备上成形，质量不超过250 kg，最大尺寸不超过2500 mm的结构钢模锻件。其它船用钢模锻件亦可参照使用。
	CB/T 3474.2-1992
	
	2013-12-01

	169 
	CB/T 3385-2013
	船用钢铁零件渗氮层深度测定方法
	本标准规定了船用钢铁零件表面渗氮和氮碳共渗层深度测定的试样制备和测定方法。

本标准适用于船用钢铁零件气体渗氮、离子渗氮、氮碳共渗（软氮化）处理后的渗氮层深度的测定。其它钢铁零件可以参照使用。
	CB/T 3385-1991
	
	2013-12-01

	170 
	CB 3771-2013
	铸锻作业安全规程
	本标准规定了铸造、锻造生产的危险因素和有害因素，铸造、锻造生产作业环境，生产物料和剩余物料，生产装置，备料，安全技术措施，安全管理措施。

本标准适用于船舶行业的铸锻作业。
	CB 3771-1996
	
	2013-12-01

	171 
	CB/T 4304-2013
	船用固体垃圾压实机
	本标准规定了船用固体垃圾压实机的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于处理可压缩固体垃圾的压实机的设计、制造、检验和验收。
	
	
	2013-12-01

	172 
	CB/T 4305-2013
	船用间接冷却式空调装置
	本标准规定了船用间接冷却式空调装置的术语和定义、型式、基本系列参数和型号、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于由外界提供冷媒水来冷却的制冷量大于30kW空调装置的设计、制造和验收。
	
	
	2013-12-01

	173 
	CB/T 3398-2013
	船用电液伺服阀放大器
	本标准规定了船用电液伺服阀放大器的产品分类、定义、术语、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准使用于各类船用电液伺服阀放大器的设计、生产和检验。用于驱动伺服电机（或力矩马达）控制绕组的伺服放大器亦可参照本标准执行。
	CB/T 3398-1992
	
	2013-12-01

	174 
	CB/T 4306-2013
	海洋平台用风冷直接蒸发式空调装置
	本标准规定了海洋平台用风冷直接蒸发式空调装置的术语和定义、型式、基本参数和型号、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于海洋平台用风冷直接蒸发式空调装置的设计、制造和验收。防爆型的空调装置可参照执行。
	
	
	2013-12-01

	175 
	CB/T 3433-2013
	船用对称型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
	本标准规定了轧制与焊接T型钢和对称球扁钢的分类和标记、尺寸、外形、重量和允许偏差、要求。

本标准适用于船舶与海洋工程结构用高度为100 mm～600 mm的T型钢及100 mm～360 mm的对称球扁钢的生产和验收。
	CB/T 3433-1992
	
	2013-12-01

	176 
	CB/T 3387-2013
	小型气垫船围裙用橡胶涂覆织物
	本标准规定了小型气垫船围裙用橡胶涂覆织物的分类标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于天然橡胶与氯丁橡胶并用、天然橡胶与顺丁橡胶并用的硫化橡胶涂覆锦纶织物。
	CB/T 3387-1992
	
	2013-12-01

	177 
	CB/T 3741-2013
	链斗挖泥船斗桥修理技术要求
	本标准规定了链斗挖泥船斗桥及其附件的勘验、修理及安装技术要求。

本标准适用于500 m3/h及其以上的链斗挖泥船，其他类型链斗挖泥船可参照使用。
	CB/T 3741-1995
	
	2013-12-01

	178 
	CB/T 3742-2013
	链斗挖泥船泥斗及传动附件修理技术要求
	本标准规定了链斗挖泥船泥斗及传动附件的勘验、修理及安装技术要求。

本标准适用于500 m3/h及其以上的链斗挖泥船的修理，其他类型链斗挖泥船可参照使用。
	CB/T 3742-1995
	
	2013-12-01

	179 
	CB/T 3763-2013
	船舶生产设计用电气安装件图形符号
	本标准规定了船舶电气安装件在安装图中的图形符号与文字符号。

本标准适用于民用钢质海船的生产设计。内河船和军辅船亦可参照使用。
	CB/T 3763-1996
	
	2013-12-01

	180 
	CB/T 3671-2013
	船舶舾装区域划分原则及代号
	本标准规定了民用船舶舾装区域的划分原则、方法及区域代号的编制要求。

本标准适用于各类民用船舶进行区域划分时的设计和生产管理。
	CB/T 3671-1995
	
	2013-12-01

	181 
	CB/T 3595-2013
	不锈钢酸洗钝化膏
	本标准规定了不锈钢酸洗钝化膏的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期等。

本标准适用于奥氏体不锈钢的酸洗和钝化两步合一的表面处理。
	CB/T 3595-1994
	
	2013-12-01

	182 
	CB/T 3475-2013
	防浪阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 569、GB/T 2501的防浪阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶淡水、海水、污水介质用防浪阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3475-1992
	
	2013-12-01

	183 
	CB/T 3476-2013
	立式防浪阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 569、GB/T 2501的立式防浪阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶淡水、海水、污水介质用立式防浪阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3476-1992
	
	2013-12-01

	184 
	CB/T 3477-2013
	可闭立式防浪阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 569、GB/T 2501的可闭立式防浪阀的分类和标记、要求、检验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶淡水、海水、污水管路用可闭立式防浪阀的设计、制造和验收。
	CB/T 3477-1992
	
	2013-12-01

	185 
	CB/T 4336-2013
	船用膜分离制氮装置
	本标准规定了船用膜分离制氮装置产品分类、规格、标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶（包括海上石油平台）用设计压力不大于3.0 MPa、设计温度不大于150 ℃的膜分离制氮装置设计、制造和验收。
	　
	
	2013-12-01

	186 
	CB/T 4337-2013
	船用铝质通风法兰
	本标准规定了船用铝质通风法兰的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船用铝质通风法兰的设计、制造和验收。
	CB 667-1968
	
	2013-12-01

	187 
	CB/T 3648-2013
	船用柴油机排气阀热处理技术条件
	本标准规定了船用柴油机排气阀的热处理方法分类、要求、热处理设备及辅助材料、热处理工艺、试验方法、检验规则、重新热处理和安全要求。

本标准适用于材质为奥氏体耐热钢、马氏体耐热钢、及耐热合金制整体或焊接的船用柴油机排气阀的热处理。
	CB/T 3648-1994
	
	2013-12-01

	188 
	CB/T 3474.1-2013
	船用柴油机钢模锻件 第1部分：技术条件
	本部分规定了船用柴油机钢模锻件的分类原则、技术要求、试验方法、检验规则及交付条件。

本部分适用于质量不超过250 kg，最大尺寸不超过2 500 mm的船用柴油机结构钢模锻件。
	CB/T 3474.1-1992
	
	2013-12-01

	189 
	CB/T 3855-2013
	海船牺牲阳极阴极保护设计和安装
	本标准规定了海船牺牲阳极阴极保护的设计准则、设计方法、安装要求和检测。

本标准适用于钢质海船浸入海水中的船体、附体和压载水舱等牺牲阳极阴极保护的设计和安装。
	CB/T 3855-1999
	
	2013-12-01

	
	制药装备行业
	
	
	
	
	

	190 
	JB/T 20076-2013
	药物溶出试验仪
	本标准规定了药物溶出试验仪的标记、要求、试验方法、检验规则和标识、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于口服固体制剂溶出度测定法试验的药物溶出试验仪。
	JB/T 20076-2005
	
	2013-12-01

	191 
	JB/T 20077-2013
	崩解仪
	本标准规定了崩解仪的标记、要求、试验方法、检验规则及标识、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于药物崩解性能测定的崩解仪。
	JB/T 20077-2005
	
	2013-12-01

	192 
	JB/T 20155-2013
	渗透压测定仪
	标准规定了渗透压测定仪的标记、要求、试验方法、检验规则和标识、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于采用冰点下降法检测药物液体制剂或药物经适宜溶剂溶解/稀释后制成溶液的毫渗透压摩尔浓度（单位符号为mOsmol /kg）的渗透压测定仪。
	
	
	2013-12-01

	193 
	JB/T 20156-2013
	微粒检测仪
	本标准规定了微粒检测仪的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标识、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于用光阻法检测注射液中不溶性微粒的微粒检测仪。
	
	
	2013-12-01

	194 
	JB/T 20157-2013
	药用滚筒式混合机
	本标准规定了药用滚筒式混合机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输及贮存。

本标准适用于药用滚筒式混合机。
	
	
	2013-12-01

	195 
	JB/T 20158-2013
	制药设备在位清洗装置
	本标准规定了制药设备在位清洗装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于对制药容器及管路系统进行在位清洗的装置。
	
	
	2013-12-01

	196 
	JB/T 20159-2013
	卡式瓶灌装封口机
	本标准规定了卡式瓶灌装封口机标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存。

本标准适用于卡式瓶灌装封口机。
	
	
	2013-12-01

	197 
	JB/T 20160-2013
	预灌液注射器灌封机
	本标准规定了预灌液注射器灌封机标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于预灌液注射器灌封机。
	
	
	2013-12-01

	
	包装行业
	
	
	
	
	

	198 
	BB/T 0065-2013
	干混砂浆包装袋
	    本标准规定了干混砂浆包装袋的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于装载质量不超过50kg的各种类型的干混砂浆包装袋。
	
	
	2013-12-01

	
	通信行业
	
	
	
	
	

	199. 
	YD/T 2558-2013
	基于祖冲之算法的LTE终端和网络设备安全技术要求
	本标准规定了基于祖冲之算法的LTE终端和网络设备安全技术要求，包括HSS设备、MME设备、eNB设备、UE等功能技术要求。
本标准适用于LTE终端和网络设备。
	
	
	2013-10-01

	200. 
	YD/T 2559-2013
	基于祖冲之算法的LTE终端和网络设备安全测试方法
	本标准规定了基于祖冲之算法的LTE终端和网络设备安全测试方法，包括HSS设备、MME设备、eNB设备、UE等测试方法。
本标准适用于LTE终端和网络设备。
	
	
	2013-10-01

	201. 
	YD/T 2560.1-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第1部分：概述
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网空中接口的物理层概述以及物理层规范的文件结构。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.201, IDT
	自发布之日起实施

	202. 
	YD/T 2560.2-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第2部分：物理信道和调制
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网Uu接口的各物理信道。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.211, NEQ
	自发布之日起实施

	203. 
	YD/T 2560.3-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第3部分：物理层复用和信道编码
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层的复用、信道编码和物理信道映射等。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.212, IDT
	自发布之日起实施

	204. 
	YD/T 2560.4-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第4部分：物理层过程
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网Uu接口的物理层过程。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.213, NEQ
	自发布之日起实施

	205. 
	YD/T 2560.5-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第5部分：物理层测量
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网Uu接口的物理层测量。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.214, NEQ
	自发布之日起实施

	206. 
	YD/T 2561.1-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第1部分：MAC协议
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网空中接口的MAC协议的功能。主要包括以下内容：E-UTRA MAC结构，E-UTRA MAC实体，MAC功能，信道结构，MAC基本过程，协议数据单元、格式和参数等。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.321, NEQ
	自发布之日起实施

	207. 
	YD/T 2561.2-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第2部分：RLC协议
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网空中接口的RLC协议的功能，描述E-UTRA RLC子层结构，E-UTRA RLC实体，E-UTRA RLC从下层期望获得的业务，E-UTRA RLC提供给上层的业务，E-UTRA RLC功能，与对等层E-UTRA RLC通信的元素包括协议数据元、格式和参数，未知、未预见和错误协议数据在E-UTRA RLC的处理。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网中的空中接口RLC协议。
	
	3GPP　TS 36.322, IDT
	自发布之日起实施

	208. 
	YD/T 2561.3-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第3部分：PDCP协议
	本部分规定了TD-LTE Uu接口的分组数据汇聚协议（PDCP），包括PDCP架构、PDCP过程、协议数据单元、格式及参数、和变量、常量及定时器。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.323, IDT
	自发布之日起实施

	209. 
	YD/T 2562.1-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第1部分：RRC协议
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网中用户设备（UE）与演进基站（eNB）之间，即Uu接口的无线资源管理（RRC）部分。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.331, IDT
	自发布之日起实施

	210. 
	YD/T 2562.2-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第2部分：空闲模式下的UE过程
	本部分规定了UE的空闲模式规程的接入层（AS）部分。空闲模式规程的非接入层（NAS）部分不在此规范中描述。
本部分描述了UE的NAS和AS之间的功能划分模型。本部分适用于所有至少支持E-UTRA的UE，包括支持多个RAT（multi-RAT）的UE处于驻留在某个E-UTRA 小区或UE正在搜索某个小区去驻留。
本部分适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.304, NEQ
	自发布之日起实施

	211. 
	YD/T 2563.1-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第1部分：概述
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网空中接口的物理层概述以及物理层规范的文件结构。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.201, IDT
	自发布之日起实施

	212. 
	YD/T 2563.2-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第2部分：物理信道和调制
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口的各物理信道。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.211, NEQ
	自发布之日起实施

	213. 
	YD/T 2563.3-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第3部分：物理层复用和信道编码
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口物理层的复用、信道编码和物理信道映射等。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.212, IDT
	自发布之日起实施

	214. 
	YD/T 2563.4-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第4部分：物理层过程
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口的物理层过程。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.213, NEQ
	自发布之日起实施

	215. 
	YD/T 2563.5-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段） 第5部分：物理层测量
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口的物理层测量。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.214, NEQ
	自发布之日起实施

	216. 
	YD/T 2564.1-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第1部分：MAC协议
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网空中接口的MAC协议的功能。主要包括以下内容：E-UTRA MAC结构，E-UTRA MAC实体，MAC功能，信道结构，MAC基本过程，协议数据单元、格式和参数等。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.321, NEQ
	自发布之日起实施

	217. 
	YD/T 2564.2-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第2部分：RLC协议
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网空中接口的RLC协议的功能，描述E-UTRA RLC子层结构，E-UTRA RLC实体，E-UTRA RLC从下层期望获得的业务，E-UTRA RLC提供给上层的业务，E-UTRA RLC功能，与对等层E-UTRA RLC通信的元素包括协议数据元、格式和参数，未知、未预见和错误协议数据在E-UTRA RLC的处理。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网中的空中接口RLC协议。
	
	3GPP　TS 36.322, IDT
	自发布之日起实施

	218. 
	YD/T 2564.3-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段） 第3部分：PDCP协议
	本部分规定了LTE FDD Uu接口的分组数据汇聚协议（PDCP），包括PDCP架构、PDCP过程、协议数据单元、格式及参数、和变量、常量及定时器。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.323, IDT
	自发布之日起实施

	219. 
	YD/T 2565.1-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第1部分：RRC协议
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网中用户设备（UE）与演进基站（eNB）之间，即Uu接口的无线资源管理（RRC）部分。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.331, IDT
	自发布之日起实施

	220. 
	YD/T 2565.2-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第2部分：空闲模式下的UE过程
	本部分规定了UE的空闲模式规程的接入层（AS）部分。空闲模式规程的非接入层（NAS）部分不在此规范中描述。
本部分描述了UE的NAS和AS之间的功能划分模型。本部分适用于所有至少支持E-UTRA的UE，包括支持多个RAT（multi-RAT）的UE处于驻留在某个E-UTRA 小区或UE正在搜索某个小区去驻留。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
	
	3GPP　TS 36.304, NEQ
	自发布之日起实施

	221. 
	YD/T 2566.1-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第1部分：概述
	本部分是S1接口的总体概述，规定了功能定义、接口协议栈等。
本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.410, IDT
	自发布之日起实施

	222. 
	YD/T 2566.2-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第2部分：层一
	本部分主要规定了S1接口的物理层部分。
本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.411, IDT
	自发布之日起实施

	223. 
	YD/T 2566.3-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第3部分：信令传输
	本部分主要规定了S1接口中用于信令传输的要求。
本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.412, IDT
	自发布之日起实施

	224. 
	YD/T 2566.4-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第4部分：应用协议
	本部分主要规定了S1接口的应用协议消息及格式等。
本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.413, IDT
	自发布之日起实施

	225. 
	YD/T 2566.5-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口技术要求（第一阶段） 第5部分：数据传输
	本部分主要规定了S1接口用于数据传输的协议格式等。
本部分适用于LTE eNode B 设备和MME、S-GW设备。
	
	3GPP TS 36.414, IDT
	自发布之日起实施

	226. 
	YD/T 2567-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 S1接口测试方法（第一阶段）
	本标准规定了LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段的S1接口的测试方法等。
本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段的基站设备、移动性管理实体设备和服务网关设备。
	
	
	自发布之日起实施

	227. 
	YD/T 2568.1-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第1部分：概述
	本部分确立了LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口的总体描述和一般规则。
本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口。
	
	3GPP TS 36.420, IDT
	自发布之日起实施

	228. 
	YD/T 2568.2-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第2部分：层一
	本部分确定了在X2接口上实现层1的规范。对于传输时延要求和O&M要求的规范不在本文档的范围中。
本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口。
	
	3GPP TS 36.421, IDT
	自发布之日起实施

	229. 
	YD/T 2568.3-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第3部分：信令传输
	本部分确定了用于跨X2接口的信令传输标准。X2接口为eNB之间的逻辑接口。本部分描述了X2-AP信令消息如何在X2上传输。
本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口。
	
	3GPP TS 36.422, IDT
	自发布之日起实施

	230. 
	YD/T 2568.4-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第4部分：应用协议
	本部分指定E-UTRAN中eNB之间控制平面的无线网络层信令过程。X2AP 通过本文档定义的信令过程支持X2接口功能。
本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网X2接口。
	
	3GPP TS 36.423, IDT
	自发布之日起实施

	231. 
	YD/T 2568.5-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求（第一阶段） 第5部分：数据传输
	本部分规定了用户数据传输协议和相关信令协议通过X2接口建立用户平面传输承载的标准。
本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信网X2接口。
	
	3GPP TS 36.424, IDT
	自发布之日起实施

	232. 
	YD/T 2569-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口测试方法（第一阶段）
	本标准规定了LTE数字蜂窝移动通信网的X2接口的测试方法等。
本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信网的基站设备。
	
	
	自发布之日起实施

	233. 
	YD/T 2570-2013
	LTE数字蜂窝移动通信网 无线接入网总体技术要求
	本标准规定了UTRAN长期演进（LTE）的总体技术要求和功能要求。
本标准适用于LTE eNode B 设备。
	
	
	自发布之日起实施

	234. 
	YD/T 2571-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求（第一阶段）
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段基站设备的功能要求、性能要求、接口要求、操作维护要求、机械和环境要求、电源和接地要求和同步要求等。
本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段的宏覆盖基站设备。
	
	
	自发布之日起实施

	235. 
	YD/T 2572-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法（第一阶段）
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段基站设备的功能、操作维护、无线指标等方面的测试方法和测试过程。
本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网第一阶段的宏覆盖基站设备。
	
	
	自发布之日起实施

	236. 
	YD/T 2573-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求（第一阶段）
	本标准规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网第一阶段基站设备的功能要求、性能要求、接口要求、操作维护要求、机械和环境要求、电源和接地要求和同步要求等。
本标准适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网第一阶段的宏覆盖基站设备。
	
	
	自发布之日起实施

	237. 
	YD/T 2574-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法（第一阶段）
	本标准规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网第一阶段基站设备的功能、操作维护、无线指标等方面的测试方法和测试过程。
本标准适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网第一阶段的宏覆盖基站设备。
	
	
	自发布之日起实施

	238. 
	YD/T 2575-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第一阶段）
	本标准主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面功能和性能要求、功耗要求、接口要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等。
本标准适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	239. 
	YD/T 2576.1-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第1部分：基本功能、业务和可靠性测试
	本部分规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面的功能要求、功耗要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等方面的测试方法。
本部分适用于所有的第一阶段的TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	240. 
	YD/T 2576.2-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第2部分：无线射频性能测试
	本标准主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）射频性能测试方法。
本标准适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	241. 
	YD/T 2576.3-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第3部分：无线资源管理性能测试
	本部分主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）无线资源管理性能测试方法。
本部分适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	242. 
	YD/T 2576.4-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第4部分：协议一致性测试
	本部分主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）协议一致性测试方法。
本部分适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	243. 
	YD/T 2576.5-2013
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第5部分：网络兼容性测试
	本部分主要规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）网络兼容性测试方法。
本部分适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	244. 
	YD/T 2577-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第一阶段）
	本标准主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面功能和性能要求，功耗要求，接口要求，可靠性要求，电磁兼容要求，比吸收率要求以及电池和充电器要求等。
本标准适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	245. 
	YD/T 2578.1-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第1部分：基本功能、业务和可靠性测试
	本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面的功能要求、功耗要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等方面的测试方法。
本部分适用于所有的第一阶段的LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	246. 
	YD/T 2578.2-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第2部分：无线射频性能测试
	本标准主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）射频性能测试方法。
本标准适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	247. 
	YD/T 2578.3-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第3部分：无线资源管理性能测试
	本部分主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）无线资源管理性能测试方法。
本部分适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	248. 
	YD/T 2578.4-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第4部分：协议一致性测试
	本部分主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）协议一致性测试方法。
本部分适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	249. 
	YD/T 2578.5-2013
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第5部分：网络兼容性测试
	本部分主要规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）网络兼容性测试方法。
本部分适用于所有第一阶段LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	250. 
	YD/T 2579-2013
	LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备技术要求
	本标准规定了LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、卡接口、电磁兼容、移动台电气安全性能、比吸收率、外观包装和装配等方面的技术要求。
本标准适用于LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	251. 
	YD/T 2580-2013
	LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备测试方法
	本标准规定了LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备的业务和功能测试方法、协议一致性测试方法、无线资源管理一致性测试方法和网络兼容性测试方法。
本标准适用于LTE FDD/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	252. 
	YD/T 2581.1-2013
	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡(UICC)与终端间Cu接口技术要求 第1部分：支持LTE的通用用户识别模块（USIM）应用特性
	本部分规定了支持LTE的通用集成电路卡（UICC）与终端间Cu接口的USIM应用特性的技术要求，包括USIM应用相关的文件结构和内容，以及终端、USIM应支持的应用协议、安全特性和USIM命令。
本部分适用于LTE终端Cu接口USIM应用特性测试和具有USIM应用的通用集成电路卡(UICC)。
	
	
	自发布之日起实施

	253. 
	YD/T 2581.2-2013
	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡(UICC)与终端间Cu接口技术要求 第2部分：支持LTE的通用用户识别模块应用工具箱（USAT）特性
	本部分规定了LTE数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡（UICC）与终端Cu接口的USAT技术要求，主要包括命令、应用协议、数据结构以及USIM和终端中每个基本过程的必选需求。本部分不包括任何管理阶段的内容，USIM和终端都仅仅规定了反映到Cu接口上的内部技术实现，不包括任何可能被用到的安全算法。
本部分适用于具备USAT能力的USIM和各类支持USAT的LTE终端。
	
	
	自发布之日起实施

	254. 
	YD/T 2582.1-2013
	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡(UICC)与终端间Cu接口测试方法 第1部分：支持LTE的通用用户识别模块（USIM）应用特性
	本部分规定了LTE 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡（UICC）与终端间Cu接口的USIM应用特性的测试方法，内容包括签约相关和无关过程、安全相关、PLMN相关测试环境和USIM服务处理等方面测试例的测试配置、预期结果和基本的测试流程。
本部分适用于LTE终端Cu接口USIM应用特性测试。
	
	
	自发布之日起实施

	255. 
	YD/T 2582.2-2013
	LTE 数字蜂窝移动通信网 通用集成电路卡(UICC)与终端间Cu接口测试方法 第2部分：支持LTE的通用用户识别模块应用工具箱（USAT）特性
	本部分规定了LTE 数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡（UICC）与终端间Cu接口终端USAT应用特性的测试方法，内容包括Profile测试、主动式指令测试、ENVELOPE指令测试等。
本部分适用于LTE终端Cu接口的USAT应用特性测试。
	
	
	自发布之日起实施

	256. 
	YD/T 2583.13-2013
	蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第13部分：LTE 基站及其辅助设备
	本部分规定了LTE数字移动通信系统基站设备、辅助射频放大器、中继器及其辅助设备的电磁兼容性要求及测量方法。
本部分适用LTE数字移动通信系统的固定或移动基站无线设备、辅助射频放大器、中继器及其相应的辅助设备。
	
	参考 3GPP TS 36.104、36.113、36.141、36.143
	自发布之日起实施

	257. 
	YD/T 2583.14-2013
	蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分：LTE 用户设备及其辅助设备
	本部分规定了LTE数字移动通信系统用户设备及其辅助设备的电磁兼容性要求，包括限值、性能判据和测量方法等。
本部分适用LTE数字移动通信系统的用户设备及其辅助设备。
	
	参考ETSI TS 136.124
	自发布之日起实施

	258. 
	YD/T 1484.6-2013
	无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第6部分：LTE无线终端
	本部分规定了LTE无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法，包括FDD LTE和TD-LTE两种制式的频率范围和限值。 
本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
	
	参考 3GPP TR25.914、TS25.144、TS34.114、TR37.902
	自发布之日起实施

	259. 
	YD/T 2584-2013
	互联网数据中心安全防护要求
	本标准规定了互联网数据中心（IDC）在安全等级保护、安全风险评估、灾难备份及恢复等方面的安全防护要求。
本标准适用于公众电信网和互联网中的IDC。
	
	
	2013-10-01

	260. 
	YD/T 2585-2013
	互联网数据中心安全防护检测要求
	本标准规定了互联网数据中心（IDC）在安全等级保护、安全风险评估、灾难备份及恢复等方面的安全防护检测要求。
本标准适用于公众电信网和互联网中的IDC。
	
	
	2013-10-01

	261. 
	YD/T 1746-2013
	IP承载网安全防护要求
	本标准规定了IP承载网在安全等级保护、安全风险评估、灾难备份及恢复等方面的安全防护要求。
本标准适用于公众IP承载网。
	YD/T 1746-2008
	
	2013-10-01

	262. 
	YD/T 1747-2013
	IP承载网安全防护检测要求
	本标准规定了IP承载网在安全等级保护、安全风险评估、灾难备份及恢复等方面的安全防护检测要求。
本标准适用于公众IP承载网。
	YD/T 1747-2008
	
	2013-10-01

	263. 
	YD/T 2586-2013
	域名服务系统安全扩展（DNSSec）协议和实现要求
	本标准针对域名服务系统安全扩展的功能、协议和工作原理进行了详细的规定，并提出了DNSSEC部署实施的要求。
本规范标准适用于域名服务系统的安全扩展。
	
	
	2013-10-01

	264. 
	YD/T 2587-2013
	移动互联网应用商店安全防护要求
	本标准规定了应用商店在安全等级保护、安全风险评估、灾难备份及恢复等方面的安全防护要求。
本标准适用于移动互联网应用商店业务系统。
	
	
	2013-10-01

	265. 
	YD/T 2588-2013
	移动互联网应用商店安全防护检测要求
	本标准规定了移动互联网应用商店在安全等级保护、安全风险评估、灾难备份及恢复等方面的安全防护检测要求。
本标准适用于移动互联网应用商店业务系统。
	
	
	2013-10-01

	266. 
	YD/T 2589-2013
	内容分发网(CDN)安全防护要求
	本标准规定了互联网内容分发网络分安全等级的安全防护要求。
本标准适用于作为第三方对外提供互联网内容分发服务的网络。
	
	
	2013-10-01

	267. 
	YD/T 2590-2013
	内容分发网(CDN)安全防护检测要求
	本标准规定了互联网内容分发网络分安全等级的安全防护检测要求。
本标准适用于作为第三方对外提供互联网内容分发服务的网络。
	
	
	2013-10-01

	268. 
	YD/T 2591-2013
	统一IMS媒体面安全技术要求
	本标准规定了统一IMS媒体面安全的需求和技术规范，包括媒体面安全需求、安全框架、安全机制和协议，提供了与接入网络无关的通用安全技术机制。
	　
	3GPP TS 33.328,NEQ
	2013-10-01

	269. 
	YD/T 2592-2013
	身份管理（IdM）术语
	本标准界定了身份管理（IdM）体系中普遍使用的一系列基本术语和定义，对一些关键术语和定义的基本原理作出了进一步的解释和说明。
本标准适用于各种通信网络与信息系统。
	　
	ITU-T X.1252:2010,MOD
	2013-10-01

	270. 
	YD/T 2593-2013
	TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模单待终端设备技术要求
	本标准规定了TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、卡接口、电磁兼容、移动台电气安全性能、比吸收率、外观包装和装配等方面的技术要求。本标准适用于TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备。
	
	参考3GPP TS25.123

3GPP TS25.133

3GPP TS25.302
	自发布之日起实施

	271. 
	YD/T 2594-2013
	TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双通终端设备技术要求
	本标准规定了TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模单卡双通终端设备所特有的功能、性能、接口、人机界面、环境、可靠性以及电磁兼容性等方面的技术要求。本标准适用于支持SIM卡、USIM卡的TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模单卡双通终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	272. 
	YD/T 2595-2013
	TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模单待终端设备技术要求
	本标准规定了TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS) 多模单待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、卡接口、电磁兼容、移动台电气安全性能、比吸收率、外观包装和装配等方面的技术要求。本标准适用于TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS)多模单待终端设备。
	
	参考3GPP TS25.123

3GPP TS25.214

3GPP TS25.302
	自发布之日起实施

	273. 
	YD/T 2596-2013
	TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双通终端设备技术要求
	本标准规定了TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模单卡双通终端设备所特有的功能、性能、接口、人机界面、环境、可靠性以及电磁兼容性等方面的技术要求。本标准适用于支持SIM卡、USIM卡的TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/ GSM(GPRS)多模单卡双通终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	274. 
	YD/T 2597-2013
	TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模单待终端设备测试方法
	本标准规定了TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备的业务和功能测试方法、协议一致性测试方法、无线资源管理一致性测试方法和网络兼容性测试方法。本标准适用于TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备。
	
	参考3GPP TS 51.010-1

3GPP TS34.122-1
	自发布之日起实施

	275. 
	YD/T 2598-2013
	TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双通终端设备测试方法
	本标准规定了TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模单卡双通终端设备所特有的功能、性能、接口、人机界面、环境、可靠性以及电磁兼容性等方面的测试方法。本标准适用于支持SIM卡、USIM卡的TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模单卡双通终端设备。
	
	
	自发布之日起实施

	276. 
	YD/T 2599-2013
	TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模单待终端设备测试方法
	本标准规定了TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备的业务和功能测试方法、协议一致性测试方法、无线资源管   理一致性测试方法和网络兼容性测试方法。本标准适用于TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM（GPRS）多模单待终端设备。
	
	参考3GPP TS 51.010-4

3GPP TS23.401

3GPP TS36.523-1
	自发布之日起实施

	277. 
	YD/T 2600-2013
	TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双通终端设备测试方法
	本标准规定了TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模单卡双通终端设备所特有的功能、性能、接口、人机界面、环境、可靠性以及电磁兼容性等方面的测试方法。本标准适用于支持SIM卡、USIM卡的TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM (GPRS)多模单卡双通终端设备。
	
	
	自发布之日起实施


